Usine SOTAP CAROL- Villeneuve d’'Olmes

Situation géographigue

L'usine SOTAP CAROL, ancienne usine d’ennoblissement textile, est située dans la partie sud-est de
Villeneuve d'Olmes, au lieu-dit La Forge, rive gauche du Touyre.
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I/ Historique

A/ Historique des batiments

Le grand batiment perpendiculaire a la route, situé a I'ouest (appartenant a la famille Barbe), existait déja
au début du XIXe siecle et abritait une forge (A). Les deux batiments présents a I'est, sur le cadastre
napoléonien de 1836 et sur le plan du Touyre de 1895, ont aujourd’hui disparu. Le batiment en pierre situé
le long de route, ainsi que celui abritant les bureaux (B), ont été construits vers 1912-1924, par la famille
Bernadou. Le site comprenait également une maison d’habitation et un autre batiment ou se trouvaient la
matiere et les bourres. Ces deux derniers, visibles sur la carte postale de 1965, ont été rasés par la SOTAP-
CAROL. Enfin, I'entreprise SOTAP-CAROL a fait construire (a la place des deux batiments rasés) le grand
batiment en tble (C) en 1989, gu’elle a ensuite agrandie, coté riviere, en 1992.
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Plan de la forge, ADD9 75490, 1812 Cadastre Napoléonien, Section B 1°° feuille, 1836-1838
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Cadastre actuel, avec indications chronologiques



B/ Historigue de I'entreprise

Le site de la SOTAP-CAROL est un des sites industriels les plus anciens de Villeneuve d’Olmes. En effet, le
canal a été créé pour lui; les usines suivantes s’étant greffés sur son cana de fuite. Du Moyen-Age au XiXe
siecle, ce site, et plus précisément la partie la plus a I'ouest (appartenant a la famille Barbe), a abrité une
forge. Dés le XVe siecle, plusieurs forges appartenant a la famille de Lévis sont attestées sur le territoire, et
Villeneuve d’Olmes en compte deux. L'une d’elle était probablement située ici’. A la fin du XVlle siécle, et
jusqu’au début du XIXe au moins, on sait qu’il s’agit d'une forge a la Catalane (réduction directe}z. En 1811,
elle emploie jusqu’'a 44 ouvriers®. En 1813, Mme de Rochechouard demande, en son nom et en tant que
tutrice des enfants Lévis-Mirepoix, une permission de 90 ans de maintenir |'existence de la forge et du
martinet qu'ils possédent a Villeneuve d’Olmes. Sur le plan de la forge, on peut voir qu’elle est composée
d’une forge proprement dite, d’'une charbonniére, d’un réservoir de trompe et d’un grand réservoir®. La
chute du bassin de la forge est de 5 m°. La forge de Villeneuve cesse son activité avant 1856°.

Les comtes de Laubespin (descendants de la famille de Lévis) vendent les batiments a Eugéne Gustave
Ricalens en 1887. Celui-ci y tenait des ateliers d’effilochage, magasins, hangars, remises, jardins, prairies,
canaux, chaussée, etc. Sur le plan de 1895, il s’agit effectivement d’une usine d’une usine d'effilochage du
sieur Gustave Ricalens.

Sa veuve (Marie Albertine Aglaé Bastide) vend ce lot a messieurs Irénée Pierre Barbe, appréteur de draps
et Pierre Bernadou, filateur, en 1911. Celui-ci, achetant les parcelles les plus a I'est, fait construire deux
batiments, l'un situé coté route pour la filature et I'autre contre le chemin de séparation avec I'usine
Barbe, pour le tissage. En 1923 Pierre Bernadou s’associe avec ses fils Ferdinand Eugéne et Camille Joseph
pour une société en nom collectif « Bernadou pére et fils », ayant pour objet la fabrication du fil destiné au
tissage des draps ainsi que la fabrication de draps et nouveautés’. En 1936, Pierre céde ses parts a ses fils®.
L'un des fils s'occupe de la filature et habite dans la maison situé juste derriere (aujourd’hui rasée) et
I"autre s’occupe du tissage, époutillage et appréts, dans le second batiment. Ce dernier habitait a I'étage de
ce batiment.

Fermeée dans les années 1970, cette usine est reprise par Mr Barbe, vers 1985. |l installe une laveuse dans
le batiment de la filature et une mécanique dans le batiment de tissageg. L'usine Barbe ferme en 1989. La
SOTAP-CAROL rachete alors la partie Bernadou et loue la partie Barbe. Elle aménage une grande salle pour
les impressions. Cette société cesse son activité en 2013.

C/ Historique social

11/ Description architecturale

L'ensemble des batiments (partie orientale) comprend un batiment ancien paralléle a la route, une grande
salle pour l'impression, ajoutée par la SOTAP et un autre batiment, situé a |'ouest de celle-ci, comprenant
les bureaux a I'étage.

La partie ancienne (1912-1924), parallele a la route, correspond a une grande salle rectangulaire,
construite en moellons et galets. Les murs nord et sud sont percés d’'une quinzaine de grandes baies a gros
carreaux de verre. La charpente, en bois, est surmontée d’un toit a double pente recouvert de plaques
d’éverite. Le sol, bétonné, laisse apparaitre des caniveaux (?) pour 'implantation des machines. C'est dans
cette salle que la SOTAP-CAROL a ajouté une piéce pour 'impression numérique, en 2011.

' Bayle 1999, p. 127

27 avril 1699 original de I'inventaire du matériel et des marchandises de la forge de Villeneuve d’Olmes (forge a la catalane),
dressé par Jean Vinier (AD09 46J, Fonds Lévis-Léran, liasse A16, n® 2) / 1772-1791 : comptes de la régie des forges de Villeneuve,
Queille et Campredon (AD09 46J, Fonds Lévis-Léran, liasse 95)

* Fabre et Cantelaube, & paraitre, p. 121

* AD09 75 490

° AD09 75492

® Fabre et Cantelaube, & paraitre, p. 125

’ AD09 6u876

¥ AD09 6u870

® Données orales Mr Barbe,



Partie ancienne, fagade coté route Intérieur de la partie ancienne

Charpente en bois, de la partie ancienne

La grande salle pour l'impression, rajoutée par la SOTAP-CAROL, s'appuie contre le mur sud de ce
batiment. Cette salle, percée d’ouverture coté est, est construite en tole et charpente métallique,
recouverte d’un toit a double pente en éverite. Le sol, bétonné, comprend également plusieurs caniveaux
qui servaient a laver et sécher les tapis d'impression des deux grosses machines d’impression. La partie sud
de cette salle comprend quatre sanitaires.

Salle récente, s'appuyant contre la partie ancienne Salle récente, aménagée pour I'impression
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Extérieur de la partie récente, aménagée par la SOTAP-CAROL

Au sud-ouest de cette grande salle d’usine, se situe un autre batiment ancien, comprenant au rez-de-
chaussée une salle rectangulaire, bétonnée, avec charpente de bois et grande fenétres a carreaux de verre
et une partie bureau a I'étage. Cette partie, refaite assez récemment, se compose de trois bureaux en
enfilade séparés par des cloisons de contreplagué et verre (pour le premier seulement), une salle de
réunion et des sanitaires. La salle de réunion posséde une porte de verre fumé, un sol moquetté et deux
fenétres donnant sur la grande salle d’'impression. Un escalier métallique permet d’accéder directement a
l'usine.

Bureaux situés a I'étage du 2°™ batiment ancien Sanitaires



